Lucebni

z
Kolin

S\'ZSN ENISO 9001 : 2016
CSN EN ISO 14001 : 2016

Lueebni zévody a.s. Kolin, Prazskd 54, 280 02 Kolin I, Ceskd republika, tel.: +420 - 321 741 111, fax: +420 - 321 725 243

Vyhlésenie o parametroch
CPR 12.4

1. Jedine¢n identifikacny kod virobku: Neutral Sanitary Silicone Ravak

2. Zamyslané poutitie: tmel pre nekonstruk&né poutitie v sanitarnych priestoroch v interiéri budov

3. Vyrobca: Lu&ebni zavody a.s. Kolin
Prazské 54, 280 02 Kolin Il

4. Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov: systém 3 + 3 pre reakciu na ohefi
5. Harmonizovana norma: CSN EN 15651-3 ed.2:2013

Notifikovany subjekt: Institut pro festovéni a certifikaci, a.s., divize CSI - Centrum stavebntho inZenyrstvi
Ozndmeny subjekt 1023

6. Deklarované parametre:

Kondicionovanie: Metéda A

Trieda tmelov pre fasadne spoje — XS 1 Podklad: hlinik

Z4akladné charakteristiky T”?.dc O|?b0 vHorrT1$>r1,|z?vcne fechnicke
poZiadaviek $pecifikacie

Reakcia na ohef trieda E

Uvolfiovanie chemickych latok nebezpednych pre | vyhodnotené
Zivotné prostredie a zdravie
Vodotesnost a vzduchotesnost':
- Stekavost <3 mm CSN EN 15651-3
- Strata objemu <20% ed.2:2013
- Tahové vlastnosti - pri udrfiavanom pretiahnuti | vyhovuije
po ponoreni vo vode pri teplote 23°C
Rast mikroorganizmov 0
Trvanlivosf vyhovuije

7. Uvedené parametre vyrobku s v zhode so stborom deklarovanych parametrov.

Toto vyhldsenie o parametroch sa v stlade s nariadenim (EU) & 305/2011 vyddva na vyhradno
zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisala za a v mene vyrobcu:
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Ing. Jana Rojeikovd
vedici Utvaru kontroly a riadenia kvality

V Koline, diia 17.8.2021

a-mail. lzkiRiucebni.cz ICO: 46 35 73 60 spisova znadka. B.2687 vedend u rejstiikového soudu v Praze
hitp MAwww licebni ¢z DIC: CZ46357360 datovd schrdnka 73hg6am
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Lu¢ebni zdvody a.s. Kolin, Prazskd 54, 280 02 Kolin Il

CPR12.4
CSN EN 15651-3ed.2:2013

Neutral Sanitary Silicone Ravak
Nekonstrukeny tmel pre sanitdrne spoje v interiéry budov
Typ: XS 1 Kondicionovanie: Metoda A Podklad: hlinik

Reakcia na ohers trieda E
Uvolfiovanie chemickych latok nebezpeenych pre

v ) . . Vyhodnotené
Zivotné prostredie a zdravie Y
Vodotesnost a vzduchotesnost:
- Stekavosf <3 mm
- Strata objemu <20%
- Tahové vlastnosti - pri udrziavanom pretiahnuti )
) : o vyhovuije
po ponoreni vo vode pri teplote 23°C
Rast mikroorganizmov 0
Trvanlivost Vyhovuije
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